
Testina di lavaggio rotante
»NEXT XactClean® HP« Serie 5S2/5S3

Video di funzionamento
Leggi il QR-code
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Max. diametro
serbatoio [m]

Serie 5S2/5S3

Gli ugelli sono specificatamente 

sviluppati per creare una lama 

d’acqua ad alto impatto che garantisce 

una pulizia uniforme. La rotazione 

controllata assicura un funzionamento 

altamente efficiente. Grazie alla 

robusta unità drive interna, la testina è 

estremamente affidabile e garantisce 

una migliore performance di pulizia. 

La testina è disponibile con varie 

angolature di getto e diversi flussi.
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Materiali
316L SS, 316 SS, 632 SS, PEEK, PEEK 
ESD (solo versione ATEX), PTFE, 
Ossido di Zinconio, EPDM
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Max. temperatura
95 °C

Installazione
Operativa in tutte le direzioni

Cuscinetti
Doppio cuscinetto a sfera

Pressione di utilizzo raccomandata
3-5 bar

Filtrazione
Filtro con rete da 0.3 mm/50

Sensore di rotazione
Compatibile

Ampiezza del diametro d’azione a seconda della 
pressione fornita per i vari modelli delle serie 5S3 e 5S2
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I numeri tra 
parentesi si 
riferiscono 
alla versione 
da 1\2””

Connessione Altezza Max. [H]

AF 146

AH 149

AL 139

AN 139

TF05 148

TF07 164
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Modello

Connettore  p (bar) (p
max

= 15 bar)

3/8
BSPP
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1
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femmina

1/2”
Slip-on

3/4”
Slip-on 2 5 10

180°

5S2.953.1Y AF AH - - TF05 - 2.0 25 40 57 3.5

5S3.053.1Y - AH - - - TF07 2.0 41 65 92 4.0

5S3.113.1Y - AH AL - - TF07 2.0 60 94 133 6.0

5S3.183.1Y - - AL - - TF07 2.0 89 141 199 7.0

5S3.233.1Y - - AL - - TF07 2.0 111 175 248 7.5

5S3.263.1Y - - AL AN - TF07 2.0 135 213 301 8.0

180°

5S2.954.1Y AF AH - - TF05 - 2.0 25 40 57 3.5

5S3.054.1Y - AH - - - TF07 2.0 41 65 92 4.0

5S3.114.1Y - AH AL - - TF07 2.0 60 94 133 6.0

5S3.184.1Y - - AL - - TF07 2.0 89 141 199 7.0

5S3.234.1Y - - AL - - TF07 2.0 111 175 248 7.5

5S3.264.1Y - - AL AN - TF07 2.0 135 213 301 8.0

270°

5S2.955.1Y AF AH - - TF05 - 2.0 25 40 57 3.5

5S3.055.1Y - AH - - - TF07 2.0 41 65 92 4.0

5S3.115.1Y - AH AL - - TF07 2.0 60 94 133 6.0

5S3.185.1Y - - AL - - TF07 2.0 89 141 199 7.0

5S3.235.1Y - - AL - - TF07 2.0 111 175 248 7.5

5S3.265.1Y - - AL AN - TF07 2.0 135 213 301 8.0

270°

5S2.956.1Y AF AH - - TF05 - 2.0 25 40 57 3.5

5S3.056.1Y - AH - - - TF07 2.0 41 65 92 4.0

5S3.116.1Y - AH AL - - TF07 2.0 60 94 133 6.0

5S3.186.1Y - - AL - - TF07 2.0 89 141 199 7.0

5S3.236.1Y - - AL - - TF07 2.0 111 175 248 7.5

5S3.266.1Y - - AL AN - TF07 2.0 135 213 301 8.0

360°

5S2.959.1Y AF AH - - TF05 - 2.0 25 40 57 3.5

5S3.059.1Y - AH - - - TF07 2.0 41 65 92 4.0

5S3.119.1Y - AH AL - - TF07 2.0 60 94 133 6.0

5S3.189.1Y - - AL - - TF07 2.0 89 141 199 7.0

5S3.239.1Y - - AL - - TF07 2.0 111 175 248 7.5

5S3.269.1Y - - AL AN - TF07 2.0 135 213 301 8.0

E = narrowest free cross-section · NPT su richiesta Il Dimetro Max della bolla d’acqua si riferisce alla pressione di esercizio indicata.

Filettatura “femmina” Dimensioni del connettore

Dimensione degli ugelli [mm]


