
Testina di lavaggio rotante
»NEXT XactClean® Plus+« Serie 5S5

Serie 5S5

XactClean® Plus+ garantisce una 

pulizia per impatto uniforme grazie ad 

ugelli specificatamente sviluppati per 

creare una lama d’acqua. La rotazione 

controllata, insieme all’alto flusso, 

garantiscono risultati estremamente 

efficienti. La robusta unità Drive interna 

rende XactClean® Plus+ altamente 

affidabile e garantisce una migliore 

performance di pulizia.
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Materiali
316L SS, 316 SS, PEEK, EPDM
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10Max. temperatura
95 °C

Installazione
Operativa in tutte le direzioni

Cuscinetti
Doppio cuscinetto a sfera

Pressione di utilizzo raccomandata
3 bar

Filtrazione
Filtro con rete da 0.3 mm/50

Sensore di rotazione
Compatibile

Video di funzionamento
Leggi il QR-code

NEW

Max. diametro
serbatoio [m] 1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ampiezza del diametro d’azione a seconda della 
pressione fornita per i vari modelli delle serie 5S3 e 5S2

Biotecnologie • Processi a membrana  • Acqua&Ambiente
  +39 045 85 81 990       info@vinext.it      www.vinext.it

AVANGUARDIA
ENOLOGICA



Biotecnologie • Processi a membrana  • Acqua&Ambiente
  +39 045 85 81 990       info@vinext.it      www.vinext.it

Filettatura “femmina” Dimensioni del connettore

Connessione Altezza Max. [H]

AN 185

AQ 185

AS 187

180° 5S5.293.1Y AN - - TF15 3.0 165 202 261 51.2 9.0

5S5.323.1Y AN AQ - TF15 3.0 200 245 316 62.0 9.2

5S5.363.1Y - AQ AS TF15 3.0 250 306 395 77.6 9.4

Il Dimetro Max della bolla d’acqua si riferisce alla pressione di esercizio indicata.

Dimensione degli ugelli [mm]
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Modello

Connettore  p [bar] (p
max

= 10 bar)

1 BSPP 1 1/4
BSPP

1 1/2
BSPP

1 1/2”
Slip-on 2 3 5

at 40 
psi [US 

gal./
min]

180° 5S5.294.1Y AN - - TF15 3.0 165 202 261 51.2 9.0

5S5.324.1Y AN AQ - TF15 3.0 200 245 316 62.0 9.2

5S5.364.1Y - AQ AS TF15 3.0 250 306 395 77.6 9.4

270° 5S5.295.1Y AN - - TF15 3.0 165 202 261 51.2 9.0

5S5.325.1Y AN AQ - TF15 3.0 200 245 316 62.0 9.2

5S5.365.1Y - AQ AS TF15 3.0 250 306 395 77.6 9.4

270° 5S5.296.1Y AN - - TF15 3.0 165 202 261 51.2 9.0

5S5.326.1Y AN AQ - TF15 3.0 200 245 316 62.0 9.2

5S5.366.1Y - AQ AS TF15 3.0 250 306 395 77.6 9.4

360°

5S5.299.1Y AN - - TF15 3.0 165 202 261 51.2 9.0

5S5.329.1Y AN AQ - TF15 3.0 200 245 316 62.0 9.2

5S5.369.1Y - AQ AS TF15 3.0 250 306 395 77.6 9.4

5S5.399.1Y - AQ AS TF15 3.0 300 367 474 93.1 9.6


