
Testina di lavaggio ad alto impatto
»NEXT IntenseClean« Serie 5TA

Serie 5TA

IntenseClean Hygienic 5TA è la testina 

più utilizzata, soprattutto nei settori 

food, bevande, farmaceutica.

È altamente efficiente, soprattutto in 

caso di sporco ostinato, ed è utile anche 

per serbatoi di piccole dimensioni.

Questa serie resiste a pressioni 

di esercizio fino a 15 bar e ad alte 

temperature. Adatta all’uso con 

ozono. Tutti i componenti utilizzati 

sono progettati per avere un’altissima 

qualità superficiale, particolarmente 

adatta all’utilizzo in campo alimentare 

e farmaceutico che prevedono altissimi 

standard igenici.

Pressione (bar)

Materiali
Acciaio inossidabile 316L SS, 
Acciaio inossidabile 316 SS, Acciaio 
inossidabile 632 SS, PEEK, PTFE, 
Ossido di Zirconio, EPDM

0

0

5TA.405
5TA.403

1 5 6

2

2

6

3

4

4

8

10

12

14

Max. temperatura
95 °C

Installazione
Operativa in tutte le direzioni

Cuscinetti
Cuscinetto a sfera

Pressione di utilizzo raccomandata
2 bar

Filtrazione
Filtro con rete da 0.2 mm/80

Sensore di rotazione
Compatibile

Max. diametro
serbatoio [m]

Video di funzionamento
Leggi il QR-code
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Peso
0.9 kg

Ampiezza del diametro d’azione a seconda della 
pressione fornita per i vari modelli delle serie 5S3 e 5S2
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E = narrowest free cross-section · NPT su richiesta Il Dimetro Max della bolla d’acqua si riferisce alla pressione di esercizio indicata.
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Modello

 p (bar) (p
max

= 15 bar)

2 5 10

360° 5TA.403.1Y.AL 1.5 4x3.0 25 40 56 12.0

5TA.404.1Y.AL 1.5 4x4.0 35 55 78 12.5

5TA.405.1Y.AL 1.5 4x5.0 50 79 112 13.0
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Cycle time depending on pressure of 
series 5TA

Filetto femmina
5TA.403.1Y.AL and 5TA.404.1Y.AL

Filetto femmina
5TA.405.1Y.AL


