Testina di lavaggio ad alto impatto

»NEXT IntenseClean« Serie 5TM

Serie 5TM

IntenseClean e utilizzabile per tutte le
applicazioni.

E particolarmente apprezzata perché
robusta ed affidabile, crea 4 getti solidi
estremamente efficaci ed € dotata di
rotazione controllata.
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Max. diametro
serbatoio [m]

Materiali
316LSS, 304 SS, 302 SS,
PTFE, PEEK

Max. temperatura
95°C

Pressione di utilizzo raccomandata
3-5bar

Installazione
Operativa in tutte le direzioni

Filtrazione
Filtro conrete da 0.3 mm/50

Cuscinetti
Cuscinetto a sfera

Peso
7.5kg

Sensore di rotazione
Compatibile

Dimensione serbatoio (m)
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Video di funzionamento
Leggi il QR-code
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= 5TM.208 Ampiezza del diametro d’azione a seconda della
== 5TM.406 pressione fornita per i vari modelli delle serie 553 e 552
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150 min. @ 160 min. @ 230
Filetto femmina 5TM.2XX.1Y.AS (2 ugelli) 5TM.AXX.1Y.AS (4 ugelli)
Ordine numero V (I/min)
Angolo E E
del getto E Number p (bar) (p,,, = 7 bar) g2
(7] @ Nozzles ER
Tipo (mm) (mm) g g
2 5 10 =3
5TM.208.1Y.AS 8 2x8.0 125 153 198 24.0
5TM.210.1Y.AS 10 2x10.0 160 196 253 24.0
360° 5TM.406.1Y.AS 6 4%6.0 140 171 221 180
“ 5TM.407.1Y.AS 7 4x7.0 170 208 269 20.0
5TM.408.1Y.AS 8 4x8.0 200 245 316 220
5TM.410.1Y.AS 10 4x10.0 260 318 411 230
E = narrowest free cross-section Il Dimetro Max della bolla d’acquassi riferisce alla pressione di esercizio indicata.
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