Testina di lavaggio rotante
»MiniSpinner2« Serie 5M3

Serie 5M3 Ql?

Linnovativo design a fessurarende @
MiniSpinner altamente efficace. Grazie

al moderno impiego di cuscinetti, &

particolarmente affidabile e duratura.

La MiniSpinner € completamente in

Acciaio INOX e progettata per I'uso

anche ad alte temperature.
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Video di funzionamento
Leggi il QR-code
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Materiali A
Acciaio Inox

316LSS,
Acciaio Inox 25 —
440CSS
Hastelloy C22,
Hastelloy C276
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Max. temperatura
140°C

Pressione di utilizzo
raccomandata
2 bar

Dimensione serbatoio (m)

1 Installazione
In qualunque posizione 0

Pressione (bar)
Filtrazione

Filtro con taglia 0.1 mm
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== 5MI.054

Cuscinetti
@ Doppi cuscinetti a sferain
440CSSeC276
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== 5M|.209 Diametro bolla d'acqua a seconda della pressione
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Attacco Femmina Dimensioni connessione slip-on
per un ASME-BPE (tubo OD)
Ordine Numero V (I/min)
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A':jgﬁlﬂo Mat. no. Connettore E p (bar) (p,,,,= 15 bar) § °
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Modello > 1/2 3/4 3/4” (mm) ‘ £%
a g2 BSPP BSPP Slip-on 1 2 3 at 40 psi g
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60°
m 5M3162 | O | O AH - TFO7 26 45 63 77 20 -
180°
ﬁ 5M3113 | O | O - AL TFO7 10 47 67 82 21 26
180°
ﬁ 5M3114 @) @) - AL TFO7 1.0 47 67 82 21 2.6
5M3.054 - AL TFO7 0.5 21 30 37 9 1.8
360° | 5m3074 | O | O - AL TFO7 06 35 49 60 15 21
‘ 5M3.014 - AL TFO7 0.9 49 69 85 21 2.3
5M3.209 - AL TFO7 15 71 100 122 31 2.6
E = narrowest free cross-section Il Dimetro Max della bolla d’acquassi riferisce alla pressione di esercizio indicata.
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